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- Flexible, Kornfortable und Ergonomisch

Der Arbeitsstuhl ,Classic” wurde fir Menschen mit Behinderung und Bewegungsein-
schrankungen entwickelt. Extrem leicht rollende Rader machen es einfach den Stuhl
mit den FuRen zu bewegen um das Umsetzen bequem uns sicher zu bewaltigen.

Das Flexbase-Untergestell bietet hohe Stabilitat und Sicherheit.
Durch die ergonomisch geformte Sitzeinheit sitzt man komfortabel.

Aufgrund eines breiten Spektrums an Zubehdr und der flexiblen Anpassung ist es

einfach einen funktionellen Arbeitsstuhl flir alle Bediirfnisse zu schaffen

Verschiedene Armlehnen
sind optional erhaltlich.

Der Classic ist mit einer Gas-
druckfeder ausgestattet.

Optional kann auch eine elektr.
Hohen- und Sitzwinkelverstellung
bestellt werden.
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Es gibt 3 verschiedene k
Untergestelle. Standard

(Stahl), Flexbase oder
Hohes-Untergestell

Y

Classic in black Dot

Flexbase chassis with central-

brake on rear wheels

Standard:

- Flexbase Untergestell

- Sitzeinheit Classic, black dot

- schwarzer Sitz 46x46¢cm

- schwarzes kleines Ruckenteil 35x30cm
- 30cm Polyurethan Armlehnen mit Plisch
- manuelle Sitzwinkelverstellung

- Gasdruckfeder

- manuelle Hinterradbremse zentral

- 100mm Laufrollen

Zubehor:

- GroRes Ruckenteil 35x44cm oder 40x44cm

- Kleines Ruckenteil 40x30cm

- Unterstiitzung des Nackens bei hoher Rickenlehne
- Unterstitzung des Nackens bei hoher Rickenlehne
- Armlehnen - soft - 30 cm, 40cm

- Armlehnen wegschwingbar

- Armlehnen - soft - 30 cm, 40cm

- Sitze 40x40, 40x46, 49x51, Arthrodesensitz 46x46

- elektr. Sitzhéhenverstellung 180mm, 250mm

- elektr. Sitzwinkelverstellung

- elektr. Neigung

- elektr. Bremsen

- Tisch

- FulRplatte, Furing

- Schiebegriff

- 125mm Lenkrollen

- 150mm Lenkrollen

Sitzgréen

Sitztiefe

Sitzhéhe, Gasdruckfeder
Sitzhéhe, elektrisch
Riickenteile

justierbares Riickenteil
Armlehnen

Verstellbare Armlehnen
manuelle Sitzwinkelverstellung
Sitzverstellung

Hoéhe Untergestell

Breite Untergestell

Farbe

Gesamtgewicht

Maximales Benutzergewicht
Batterie

Arbeitsstuhl ISO 180903

46x46cm, 40x40cm, 40x46cm, 49x51cm
37-49cm

kurz: 43-57cm, lang: 45-65cm*

kurz: 40-58cm, lang: 45-70cm*
35x30cm, 40x30cm, 35x44cm, 40x44cm
37-54cm

30x6¢cm Polyurethan

0-26cm

0° bis +20°

elektrisch vor- und riickwarts -20° bis +10°
55cm

51cm

schwarz

Gas 20kg, Elektrisch 28kg

Gas 125kg,Elektrisch 140kg

12V/7A — 1p / Stuhl

*Die Sitzhohe ist durch l6sen einer Schraube im Untergestell verstellbar
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