


art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19

Panthera X

INNEHALL SID
Inledning / Avsedd anvandning 2
Design / Kontakt / Symboler 3
Beskrivning 4
Oversikt 5
Séakerhetsforeskrifter 6-9
Forflyttning / Lyft 7
Installningar 9-13
Tillbehoér 14-15
Transport 16-17
Underhall / Service / Rep. 18-19
Garanti / Markning 20
Tekniska fakta 21-23
INLEDNING

Gratulerar! Du ar nu agare av en Panthera X - varldens lattaste rullstol. Konstruerad
och tillverkad i Sverige, Panthera X statar med en mycket avanserad kolfiber - komposit
struktur i chassit, vilket ger den stabilitet, styrka och superlag vikt normalt associerad med
flyg och Formula 1 utrustning.

Och nu, rullstolar. Njut!

Panthera teamet

Vi vill att du laser denna bruksanvisning noggrant!
For tydligare bilder och text kan du aven lasa bruksanvisningen digitalt pa
www.panthera.se

AVSEDD ANVANDNING

Panthera X rullstolar ar byggda for individer som behdver en manuell aktivrullstol for
vardagsanvandning bade inom- och utomhus. Anvandningsindikation av dessa rullsto-

lar &r personer med fysiska funktionsnedsattningar och ar inte begransad till en specifik
diagnos. Det ar den individuella funktionskapaciteten och — begransningen som indikerar
behov av en manuell aktivrullstol som forflyttningshjalpmedel. Rekommendation av rullstol
ska ges av utbildad sjuk- och halsovardspersonal och darefter ska lamplig produkt provas
ut och stéllas in for optimerade sitt- och koregenskaper av sakkunnig. Rullstolens utféran-
de och installningar provas ut for varje enskild individ och produkten lampar sig i vanliga
fall inte for sma barn.
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DESIGN

Pantheras X ar byggd for dig som ar en aktiv, avancerad anvandare som kan hantera en
mycket lattbalanserad rullstol utan tippskydd for bade inom- och utomhusbruk, som du
dessutom sitter bekvamt och ergonomiskt korrekt i.

Rullstolen ar konstruerad sa att du enkelt ska kunna lyfta in den sjalv i bilen. Rullstolen
har sma yttre matt och mycket lag vikt. Chassit ar utformat for att ge ett balanserat och
greppriktigt tag nar du ska lyfta in rullstolen i bilen. Rullstolen kan aven vid behov utrustas
med olika tillbehdr som till exempel sidoskydd.

For maximal brukarvikt se Tekniska Fakta

KONTAKT

Vid fragor eller om du behdéver hjalp med produkten, kontakta i forsta hand din lokala leve-
rantor (Hjalpmedelscentral). For att komma i kontakt med tillverkaren, se kontaktuppgifter
nedan:

Panthera AB 08-761 50 40

Gunnebogatan 26 www.panthera.se

163 53 Spanga panthera@panthera.se

SYMBOLER

Nedan visas de symboler som anvénds i bruksanvisningen och pa rullstolen samt
vad de betyder.

VARNING: Riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada.
Las bruksanvisningen for mer information

Adress till tillverkare

Tillverkningsdatum

Serienummer pa rullstolen

Modellbeteckning pa rullstolen

Max. brukarvikt pa rullstolen

Sittbredd pa rullstolen

Artikelnummer pa chassit

Artikelnummer pa etikett och revision

VQH B IwE ERLEED

%)

Ej avsedd att anvdndas som sdte i fordon vid transport

(©)
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BESKRIVNING (Fig. 1, 2 och 3)

Panthera X ar aktivrullstol som har utvecklats for att hjalpa dig till ett sa aktivt liv som
mojligt och dar stor omsorg lagts vid alla detaljer.

Panthera X ar tillverkad av Advanced Carbon Fibre Reinforced Plastics, CFRP, (Avance-
rad kolfiberforstarkt plast) som kan formas till nastan vilken form som helst.

Det kan lata som en latt sak, men det ar faktiskt ett litet tekniskt underverk. Kolfiber ar ett
fantastiskt material.

Men det ar ett material som fungerar bast i mjukt béjda former som fordelar stora krafter
battre. Att hitta den perfekta kombinationen mellan mjuka, starka former och ergonomisk,
praktisk design var konstruktérernas utmaning som kravt aratal av utveckling, experiment
och testning.

Resultatet ar den starkaste och lattaste rullstolen som nagonsin byggts.

Den laga vikten tillsammans med den stabila fasta ramen och lankhjulen med sin unika
profil pa slitbanan gor rullstolen mycket lattkord.

Chassits sittvinkel tillsammans med installbar rygg- och sittkladsel och det vinkelstallbara
ryggstédet gor att du kan erhalla en mycket god sittkomfort.

Aven tyget till ryggklédseln &r noga utvald for att ge ett ergonomiskt och bekvamt sittande.

Stolens balanslage ar installbart for att du ska kunna hitta en balans pa rullstolen dar du
kanner dig trygg.

Fig. 1 Fig. 2
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OVERSIKT (rig. 3)

Fig. 3

Ryggkladsel
Ryggstativ
Drivhjul / Dack
Bromsplacering
Chassi
Vadband
Fotstod
Lankhjul

. Snabbfrikopplingsnav, QR
10. Drivring

11. Rygginfastning
12. Sits / Dyna
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SAKERHETSFORESKRIFTER
Aktuell information

De senaste uppgifterna om sakerhet och produktuppdateringar finns pa Pantheras
hemsida : www.panthera.se

Kontrollera att du fatt en stol enligt din bestallning:

- Mat sittbredden
- Méat ryggens hojd
- Kontrollera att du fatt de tillbehor du bestallt.

Gor en teknisk inspektion av stolen. Du bor kontrollera:

- att drivhjulens snabbkoppling latt gar i och ur sina fasten.

- att drivhjulen sitter fast ordentligt efter montering.

- att knappen till snabbkopplingen aker ut helt nar den ar i last lage.
- att alla fyra hjulen ligger an mot golvet.

- att gaffeln till Iankhjulen gar latt att svanga runt.

- att ryggen gar latt att falla.

& Balans och tippkanslighet

Det som mest paverkar rullstolens balans och tippkanslighet ar drivhjulens placering i
forhallande till kroppens tyngdpunkt,

ryggstodets vinkel och ryggkladselns justering. Efter installning av stolen ska du
kontrollera att du kdnner dig sdaker med stolens balans.

Tippkansligheten paverkas ocksa av om en vaska hangs pa ryggstodet, om du lutar eller
stracker dig bakat, om dacken &r slitha, om dacken ar daligt pumpade eller om en oférut-
sedd férandring av underlaget sker.

/A\ Tippskydd

Da anvandargruppen ar avancerade anvandare i behov av en sa lag vikt som mojligt le-
vererar Panthera inte tippskydd i standardutférande da detta 6kar vikten pa rullstolen och
anvandargruppen har god kontroll dver en rullstol med mycket tyngd éver drivhjulen och
blir [attippad bakat.

Kravet for att undvika tippskydd enligt rullstolsstandarden &r 10 graders lutning och panth-
era X har en tippvinkel vid 5 grader.

Stolen typtestades darfér med tippskydd for att uppfylla tipptestkravet. Panthera X ar
konstruerad for den avancerade anvandaren som ar medveten om att stolen ar mycket
lattippad bakat och anpassar sin korstil och anvandande darefter.

Personer som kan behdva tippskydd rekommenderas darfor ej att anvanda denna rullstol
da detta kan leda till allvarlig personskada.

Tippskydd finns som tillval och ar primart tankt som komplement om férutsattningarna for
anvandning av stolen i framtiden andras.
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Rullstolsteknik
Det ar viktigt att du genomfor en ordentlig utprovning av stolen och tar dig tid att trédna

pa din rullstolsteknik. Om du har fragor om rullstolsteknik ska du kontakta din ordinator
eller terapeut. Du ar aven hjartligt valkommen att kontakta oss pa Panthera AB.

Bromsar

Din rullstol ar utrustad med en enhandsbroms. Nar du anvander enhandsbroms laser du
bromsen med ett handgrepp istallet for tva.

Bromsen avsedd som parkeringsbroms. Den ska inte anvdndas som fardbroms.

OBS! For att bromsen ska fungera maste dacken ha ratt lufttryck. Se Tekniska fakta.
Bromsen fungerar samre om dacken har daligt luftryck eller ar slitna. Vid byte av dackstyp

ska du alltid kontrollera bromsen, eftersom dimensionerna kan variera.

Nar du anvander enhandsbromsen och kan stalla dig upp ska du vara forsiktig sa att du
inte 6ppnar upp bromsen av misstag med baksidan av benen.

A Kdrning

Innan du anvander din rullstol utomhus maste du 6va pa din korteknik ordentligt i en trygg
miljé inomhus, med plant underlag.

Lat alltid nagon ga bakom dig nar du 6var. Inte férran du kanner dig saker i rullstolen kan
du prova pa utomhuskoérning.

Vid hastigeter 6ver 8 km/h 6kar risken for att du kan tappa kontrollen 6ver rullstolen.

Se upp for hinder som trésklar och réannstenar, dar de sma lankhjulen kan fastna och
orsaka fall framat.

Om avstandet mellan fotstodets lagsta del och underlaget ar litet (mindre an 40 mm) kan
fotstodet haka i upphdjningar i underlaget och orsaka fall framat.

Inhandlade varor kan hangas pa ryggstodet i pase eller ryggsack men da maste man vara
mycket uppmarksam pa att tipprisken bakat 6kar dramatiskt.

Korning pa ojamnt eller lutande underlag okar risken for fall bade framat och bakat.

art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19
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SAKERHETSFORESKRIFTER

A Rullstolsteknik - Ramper och lutande underlag, trottoarkanter och trappor
Uppfoér ramper och lutande underlag (Fig. 49)

Nar du ska kéra uppfor en ramp behdver du ta lite sats, behalla farten och samtidigt
kontrollera riktningen. Boj overkroppen framat och forflytta dig med snabba kraftfulla drag i
bada drivringarna.

Kéra nedfér lutande underlag (Fig. 50)

Nar du kér nedfér lutande underlag och backar ar det viktigt att du har kontroll Gver
riktningen och hastigheten. Luta dig bakat och lat drivringarna réra sig langsamt genom
handerna. Du bor kunna stanna rullstolen nar som helst genom att gripa tag i drivringarna.

Kora nedfér en trottoarkant (Fig. 51, 52)

Med assistent (Fig. 51)

Stall rullstolen precis intill trottoarkanten, assistenten haller i ryggbagen och lyfter lyft upp
lankhjulen och hall rullstolen i balans. Rulla sedan de bada drivhjulen sakta 6ver trotto-
arkanten. Under tiden haller du stadigt i drivringarna med bada handerna tills lankhjulen
befinner sig pa marken igen.

Utan assistent (Fig. 52)

Stall rullstolen precis intill trottoarkanten, lyft upp lankhjulen och hall rullstolen i balans.
Rulla sedan de bada drivhjulen sakta 6ver trottoarkanten. Under tiden haller du stadigt i
drivringarna med bada handerna tills Iankhjulen befinner sig pa marken igen

&

¢ =

* »
Fig. 49 Fig. 50

Fig. 52
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SAKERHETSFORESKRIFTER

A Rullstolsteknik - Ramper och lutande underlag, trottoarkanter och trappor
Kora upp och nedfér trappor (Fig. 53)

Du kan forflytta dig i trappor genom att ta dig an ett trappsteg i taget enligt instruktionen
har;

Den ena assistenten ska sta bakom rullstolen och halla i ryggbagen. Den andra assisten-
ten ska halla i nagon av framramens massiva delar for att stodja rullstolen framifran.

Det ar viktigt att rullstolens drivhjul har stéd mot underlaget. Lyft av rullstol med anvandare
i ar egj tillaten.

Fig. 53

art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19



art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19

SAKERHETSFORESKRIFTER

A Forflyttning till stolen

Tekniken for forflyttning maste tranas in ordentligt med utbildad personal.
Metoden som beskrivs nedan ar endast avsedd som radgivande.

Forflyttning till stolen i sidled
1. Placera rullstolen sa nara dig som majligt.
2. Las bromsarna.

3. Placera en hand pa det bortre hornet av rullstolens chassi och den andra pa ytan du
flyttar ifran.

4. Hav dig till rullstolen med forsiktighet och god balans.

For att ge rullstolen maximal stabilitet kan du backa rullstolen 5-10 cm innan stopp, for
att sakerstalla att lankhjulen pekar framat.

A Lyft med brukaren i rullstolen

Om rullstolen ska lyftas med brukare i ska man alltid lyfta i rullstolens chassi, se pilar
i .
Lyft inte i ryggstod, kérhandtag, benstdd, hjul eller andra rérliga delar.

10
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Varma ytor

Om rullstolen exponeras for solsken under en langre period kan rullstolens ytor bli mycket
varma.

& Klamrisk

Var uppmarksam pa att det under korning finns risk for att fingrar klams mellan drivhjul och
broms samt mellan drivhjul och sidoskydd.

Se till att inte fingrar eller I6sa foremal trasslar in sig i drivhjulens ekrar vid kdrning. Var
sarskilt uppmarksam pabarn, sa att de inte stoppar in sina hander i ekrarna.

A Brannskador av friktion

Om rullstolen &r utrustad med friktionsdrivringar pa drivhjulen(se Oversikt) s finns risk for
brannskador pa hander och fingrar om man i hdg fart bromsar rullstolen med handerna pa

drivringarna, da friktionen mellan hander och drivring alstrar hog varme.

INSTALLNINGAR

Nar du staller in rullstolen for att den ska passa din sittstallning och fa 6nskade kéregen-
skaper ar det viktigt att du gor det i ratt ordning.

Du ska forst stalla in stolen sa att du far en korrekt sittstalining. Forst darefter ska du stalla
in stolens balansering for att fa dnskade koregenskaper. Denna turordning ar nédvandig
eftersom en andring av din sittstallning aven paverkar stolens balansering.

Tank pa att det lilla jobb du har med att stalla in stolen, har du sedan igen under lang tid
framover.

Prova olika installningar under nagon dag och kann efter sa att du verkligen far ratt sitt-
stallning och balansering pa stolen.
Du ska justera rullstolens installningar i féljande ordning:

Rullstolens balansering
Bromsens installning

1) Sittkladselns spanning
2) Fotstodets hojd

3) Vadbandets strackning
4) Ryggstodets vinkel

5) Ryggkladselns spanning
6)

7)

1
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INSTALLNINGAR
1) Sittkladselns spanning

Du kan spanna eller slacka den bakre delen av sittkladseln med hjalp av kardborrebanden
pa sitsens undersida.
Detta gor att du kan variera din sitthdjd ungefar 2 cm uppat och nedat.

2) Fotstodets hojd

Du kan justera fotstoéden uppat och nedat.
Du ska ha fotstddet pa sadan héjd att du har stéd for larens undersida mot sitsen, samti-
digt som du har stod for fotterna mot fotstodet.

Justering av fotstodets hojd:

1) Anvand insexnyckel 3 mm for att lossa de tva skruvarna pa ramens framsida som haller
fotstodet, hall emot med insexnyckel 4 mm pa baksidan.

2) For fotstoden uppat eller nedat, for att passa i nagon av de fasta positionerna.

3) Skruva fast de tva skruvarna och hall emot pa baksidan.

3) Vadbandets strackning

Vadbandens strackning paverkar hur langt fram du placerar fétterna pa fotbagen. Lamplig
strackning beror till stor del pa hur langa eller korta ben du har.

Justering av vadbandets strackning,
1) Slapp efter pa vadbandet.

2) Placera fotterna pa fotstddet.
3) Justera vadbandet strackning med hjalp av bandets kardborreband.

Fig. 6

12
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INSTALLNINGAR

4) Ryggstodets vinkel (Fig. 9)

Ryggstddet har en steglés vinkeljustering. Justera vinkeln genom att forst lossa lasmutt-
rarna (1), se fig.6, med blocknyckel 17 mm, och skruva sen justerskruvarna ut eller in (2)
med insexnyckel 4 mm. Skruva moturs for att luta ryggstddet framat och medurs bakat.
Det ar viktigt att justera bada sidor lika mycket sa att inte ryggstativet blir skevt. Detta kon-
trollerar du genom att falla upp ryggstodet och kontrollera att bada justerskruvarna ligger
an mot ramen. Prova fram lamplig ryggvinkel och dra sedan at lasmuttrarna igen.

5) Ryggkladselns spanning (Fig. 10)

Med hjalp av remmar som sitter under fliken pa ryggstodets baksida kan du justera rygg-
kladseln efter din ryggform, sa att du far ett bra stéd for korsryggen.

Ryggkladseln har ocksa en nedre flik som fasts med kardborre ovanpa sittkladseln, under
sittdynan. Denna flik kan du flytta bakat eller framat for att fa en Iamplig spanning pa rygg-
kladselns nedre del (den sa kallade sittpasen).

13

art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19



art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19

INSTALLNINGAR

Justering av ryggklddselns spanning:

Ryggkladselns spanning kan justeras genom att lossa pa kardborrebanden pa ryggens
baksidan (1). Genom att justera dessa kan du forma ryggkladseln efter din ryggform och
sa att du far ett bra stéd for korsryggen.

Ryggkladseln har ocksa en flik som man faster med kardborre under sittkladseln (2).
Denna kan du flytta bakat eller framat for att fa en lamplig spanning pa ryggkladselns
nedre del (den sa kallade sittpasen).

Borja med att slacka pa banden, och satt dig sa langt bak som mdjligt i stolen. Dra sedan
at banden sa du far ett bra stéd. Kéanns det som du inte kommer tillrackligt Iangt bak i

stolen, kan detta bero pa att ryggkladselns nedre flik (2) ar fast fér langt fram under sitsen.

Lossa pa fliken (2) och flytta den bakat.

A 6) Rullstolens balansering

Panthera X har en fast bakaxel, balanseringen sker genom att man flyttar kroppens posi-
tion relativt bakaxeln. Det gér man genom att flytta ryggstodet, det kan sattas i 4 olika
positioner.

Ju langre bak du placerar ryggstédet, ju mer “bakbalanserad® blir stolen. Detta gor att
stolen blir [att fram, och att du far mera av vikten éver drivhjulen.

Stolen blir lattare att mandvrera, och blir ocksa lattare att “lyfta upp pa bakhjulen” da du
skall ta dig 6ver trottoarkanter, trésklar med mera.

Stolen far dock inte vara alltfér bakbalanserad, da riskar du att tippa bakat..

14
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INSTALLNINGAR

7) Bromsinstallning

& OBS! Nar lufttrycket sjunker, dacket slits och vid byte av dackstyp férandras brom-
sens verkan. Darfor bor du kontrollera bromsens installining da och da.

Justering av enhandsbroms X (Fig. 13)

1) Anvand fast nyckel 12 mm for att lossa enhandsbromsens infastning pa undersidan av
ramen (1) pa bada sidor.

2) Du kan nu skjuta bromsen framat och bakat langs bromsens skena. Justera bromsen
sa att den i last lage sjunker in cirka 4 mm i dacket.

3) Kontrollera att bromsen ar placerad lika langt fram pa stolens bada sidor.

4) Anvand fast nyckel 12 mm for att dra at infastningen (1).

15

art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19



art.nr. 8822144 Rev 2021-03, Publ. 2021-02-19

TILLBEHOR

Sidoskydd

Sidoskydden férhindrar att klader och l6sa féremal trasslar in sig i hjulens ekrar, samt att
smuts fran hjulen kommer pa kladerna.

For att ta bort sidoskyddet, till exempel vid transport, dra rakt upp i framkant (1) sa att det
slapper i det framre fastet och sen drag det framat (2) sa lossnar det ur sitt bakre faste.

Hoftbalte

Hoftbalte (positioneringsbalte) kan monteras med bibehallen CE-markning. Baltet kan
monteras runt ramroren nagonstans vid de markerade platserna enl.

16
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TRANSPORT (Fig. 19)

(i

)

2/ Panthera X ar ej krocktestad och ej godkand att anvdandas som sits i ett

fordon. Vid transport i fordon maste man alltid gora en forflyttning fran rullstolen till ett
vanligt bilsdte med balte.

Undantaget ar om transportfordonet ar utrustad med en annordning utformad enl. Buss-
direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt 3.8.3..Da kan brukaren fardas utan fastanordning
med rullstolen vand med ryggen mot fardriktningen.

Fig. 19

17
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TRANSPORT

Demontering/ Montering av rullstol

Vid transport av rullstolen i till exempel bil kan du falla fram ryggstédet och ta av drivhju-
len.

Nedfallning av ryggstod,

1) Ta loss eventuella sidoskydd.
2) Ta bort eventuell sittdyna.
3) Fall fram ryggstodet.

Demontering av drivhjul,

1) Tryck in knappen till snabbkopplingen (1).
2) Dra hjulet rakt ut.

Montering av drivhjul,

1) Tryck in knappen till snabbkopplingen (1).

2) For in hjulet pa bakaxeln och tryck sedan in hjulet i botten.

3) Kontrollera att knappen (1) har hoppat ut, vilket betyder att snabbkopplingen ar i last
lage.

4) Dra hjulet utat for att kontrollera att det sitter fast.

——

=

Fig. 20 Fig. 21
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UNDERHALL - KOLFIBER

Kolfiber skotsel och service

CFRP - Kolfiberforstarkt plast ar starkare, lattare och mer uthalligt an metall, men uppfor
sig annorlunda nar en skada upptrader. Metall bojer sig och deformeras vid en skada. Nar
CFRP strukturen brister sa tappar den sin styrka och stabilitet, men utan de varningssig-
naler som metall visar, som bdjning och knackning.

CFRP ar kanslig for skador gjorda med vassa kanter, kraftiga stdtar och ovanliga punktbe-
lastningar. Om du misstanker att din rullstol blivit skadad, undersok hela chassit noga eller
lat en specialist kontrollera den.

Viktigt

CFRP - Kolfiberforstarkt plast ar ett valdigt starkt och latt material, men ocksa valdigt kans-
ligt for kraftiga stotar och vassa foremal. Sprickor och andra skador pa kolfiberstrukturen,
orsakat av t.ex. ett fall bakat mot hart underlag kan leda till plotsliga brott pa chassit.

Undvik:
. Tappa chassit pa harda underlag
. Repa eller skrapa kolfiberstrukturen

INSPEKTERA DIN RULLSTOL REGELBUNDET

Tryck pa omraden som du misstanker har blivit skadade.
— leta efter onormal svikt eller sprickor i materialet.

For handen dver chassit och leta efter sprickor eller I6sa fibertradar. Gér mjuka, langsam-
ma rorelser for att undvika att fa flisor i handen.

Om du upptécker nénting som visar pa skada, kontakta Panthera AB. FORSOK INTE laga
skadan sjalv.

i
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UNDERHALL

Din Panthera ar konstruerad for dagligt hart anvandande under manga ars tid. Nagra delar
behdver du se éver regelbundet.

Om du anvander rullstolen i mer extrema miljéer, exempelvis i sand eller saltvatten, maste
du se 6ver och rengora stolen oftare &n vad som anges nedan.

Forvaring
Vid forvaring av rullstolen langre én fyra manader ska den forvaras i ett torrt och uppvarmt
utrymme. Efter forvaring ska dacktryck och kladselns kondition kontrolleras.

Lopande underhall

For I6pande underhall behéver du féljande material:
* bilschampo eller diskmedel

« avfettningsmedel (vid hard nedsmutsning)

* universalolja, till exempel CRC 5-56

En gang i manaden ska du:

« Torka av stolens chassi med bilschampo eller diskmedel och en fuktig trasa. Vid hard
nedsmutsning kan avfettningsmedel anvandas. Efter tvatt ska alla rérliga delar smérjas
med olja.

* Rengora vid lankhjulets infastning i gaffel (mellan hjul och gaffel). Har samlas ofta har
och damm med mera, vilket kan skada lankhjulens lager. .

» Smdrja drivhjulens snabbkoppling. Demontera drivhjulen genom att trycka in knappen till
snabbkopplingen och dra hjulen rakt ut. Férdela nagra droppar olja éver snabbkoppling-
arna i bakaxelns nav. Om du kor i regn, sand, salt och slask eller sallan tar av drivhjulen
bér du smorja snabbkopplingarna oftare.

* Pumpa dacken. Skruva av locket fran dackens ventil. Anvand en lamplig ventiladapter
och fyll dacken med luft till ratt lufttryck, se Tekniska fakta.

« Kontrollera alla skruvar och muttrar. Dra at dem vid behov.

* Kontrollera att stolen inte fatt nagra skador. Om skada uppkommit, kontakta omedelbart
din lokala leverantor eller oss pa Panthera AB.

Tva ganger om aret ska du:

¢ Smorja bromsens rorliga delar med nagra droppar olja.

* Smodrja bussningen vid ryggstodets ledpunkt.

* Tvatta kladseln vid behov. Tvéatta sittkladseln, ryggkladseln och sittdynans éverdrag i
60 grader maskintvatt.Fast ihop kardborren ,hane mot hona for att undvika att kladseln
noppas av kardborren under tvatt.

Hjalp med service och reparation

For att fa hjalp med service och reparation, kontakta i forsta hand din lokala leverantor
(Hjalpmedelscentral). Det gar ocksa bra att kontakat oss pa Panthera AB.

Anvisningar for rekonditionering finns att ladda ner pa www.panthera.se

Panthera AB férbehaller sig rétten till eventuella tekniska &ndringar
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Utbyte av slitagedelar (Fig. 25 och 26)

Slitagedelar som dack, slang och lankhjul kan bestéllas av Panthera och arbetet kan utfo-
ras hemma for den som har mdjlighet. Kontakta annars Hjalmedelscentral eller Panthera.
www.panthera.se

For att byta dessa sjalv gor sa har:
Byte av dack och slang: (Fig. 25)

1) Bestall delar i ratt dimension av Panthera.

2) Demontera drivhjulet genom att trycka in knappen till snabbkopplingen och dra hjulet
rakt ut.

3) Demontera dack och slang med lampliga verktyg. Metoden ar detsamma som for att
byta dack och slang pa ett cykelhjul.

4) Montera slang och déack forsiktigt sa att inte det gar hal pa slangen. Pumpa dacket.

5) Montera tillbaka hjulet pa rullstolen och var noga med att knappen till snabbkopplings-
navet hoppar ut sa att hjulet Iaser fast i navet. Provdrag i hjulet utat for att kontrollera att
det sitter fast. Snurra pa hjulet och se att dacket ar ratt monterat och att hjulet ar helt runt.

Byte av lankhjul: (Fig. 26)

1) Bestall delar i ratt dimension av Panthera.

2) Lossa lankhjulet med tva st insexnycklar 4 mm for 3” X lankhjul, lossa skruven fran
bagge hall. Dra ut bulten och ta bort lankhjulet. Rengor distanserna som sitter mellan hjul
och gaffel och torka av hjulens lager utvandigt med en trasa. Droppa en droppe olja i varje
lager.Om S3 lankhjul &r monterade, anvands 4 mm insexnyckel till skruven

3) Montera det nya lankhjulet.

Vid atermontering av lankhjul efter rengoéring eller service ska alltid bulten kontrolleras
att den har ganglasning kvar (bla, réd eller gron farg) pa gangan, vilket indikerar tillrack-
lig ganglasning. Saknas ganglasning sa ska ny bult bestallas alternativt I1att ganglasning
appliceras.

4) Drag at med insexnyckel 4 mm (1). Kontrollera att det snurrar Iatt.

Fig. 26
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GARANTI OCH LIVSLANGD

Livslangden: pa en Panthera beror pa hur hart slitage den utsatts fér och hur pass nog-
grann man ar med stolens underhall

Nar rullstolen ar uttjant ska den lamnas till Hjalpmedelscentral eller Panthera AB for ater-
vinning.

Garanti
Panthera AB lamnar 5 ars fabriksgaranti pa rullstolens chassi och 12 manader pa ovriga
detaljer, undantaget slitagedelar.

» Garantin galler for fel i produkten som beror pa bristfalligheter i konstruktion, material
eller tillverkning.

» Garantin galler INTE for fel som orsakas av normal forslitning, bristfalligt underhall, hand-
havandefel, felaktig forvaring, oriktig montering fran képarens sida, andringar och anvan-
dande av produkter fran annan leverantor utan Panthera AB:s skriftliga medgivande, eller
forsamring orsakad av reparationer genomférda genom koparens forsorg.

Ateranviandning

Panthera X ar lamplig att ateranvandas. Innan rullstolen ateranvands ska den rengoras
och desinficeras samt skickas till auktoriserad aterforsaljare for inspektion.

MARKNING

Rullstolens markning finns framtill pa chassits undersida.
Se sid 3 for forklaring av symboler.

pantheralimg o) C €

Gunnebogatan 26 3074211

163 53 Spanga
Sweden ‘ 100kg = 42cm A DII

www.panthera.se

2020 12 [sN] X2-04770 9000160 2

Lﬁl\l\ AR

(02) 0 7340001 09367 4 (11) 201209 (21) X2-04770
Fig. 27 Fig. 28
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TEKNISKA FAKTA

PANTHERA X
Sittbredd (cm)

Total bredd

Total langd

Total hojd

Sits

Sits vinkel

Sits hojd bak

Sits hojd fram

Sits djup

Rygg

Ryggvinkel bakat-framat
Drivhjul diameter
Drivring diameter (mm)
Drivhjul cambervinkel
Lankhjul diameter (mm)
Fotstdd till sits - matt
Transportmatt

Bredd

Langd

Hojd

Vikter

Max. lutning med broms
Total (g) *

Transport

Brukarvikt (kg)

Min. vandutrymme (cm)

Lufttryck i dack (bar /
kPa)

Material: chassi / rygg
Material: kladsel

Kladsel och dyna ar
brandtestade enligt:

Rullstolsklass

33
53,5
82,5
69

=
43
47
35-46

7,5-11,5°
24’, 25"
555, 580
2,2°

87

35-43

40
74
38,5

50
4400
2100
100

90
8/800

Kolfiber

36
56,5
82,5
69

=
43
47
35-46

7,5-11,5°
247, 25"
555, 580
2,2°

87

35-43

43
74
38,5

5°
4450
2150
100

90
8 /800

39
59,5
82,5
69

-
43
47
35-46

7,5-11,5°
24’, 25"
555, 580
2,2°

87

35-43

46
74
38,5

5°
4500
2200
100

90
8/800

Polyuretanéverdragen polyester

ISO 7176-16

B; inomhus / utomhus

* Vikter ar uppmatta med broms monterad.
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42
62,5
82,5
69

=
43
47
35-46

7,5-11,5°
24’, 25"
555, 580
2,2°

87

35-43

49
74
38,5

5°
4550
2250
100

90
8/800

45
65,5
82,5
69

=
43
47
35-46

7,5-11,5°
24’, 25"
555, 580
2,2°

87

35-43

52
74
38,5

50
4600
2300
100

90
8/800
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